Especificacao Técnica
CRR.16

- 1 B

[ CRR®

CONTAINER REUTILIZAVEL PARA RADIOFARMACOS

(1 6]
AE0 |
BR=INIE[ON
RRCIEELE

o
MMC

PORT_Ver. 00

MMConex Produtos para Saide Ltda.

@ mmconex@mmeconex.com.br www.mmconex.com.br @ +55 (11) 3855-4050




5/

Especificacao Técnica
CRR.16

O CRR.16 é a evolugcao do CRR.9, ja adotado pelos maiores e mais conceituados centros
produtores de radiofarmacos do Brasil.

Produzido em aco carbono e aco inoxidavel o CRR garante, com o alto nivel de assepsia, a
seguranca nos ambientes hospitalares.

1-COMPONENTES:

7

01. Revestimento 07. Gabinete em

Descartavel Superior Aco Inox Aco Carbono
02. Tampa Externa 05. Alojamento 08. Alca de
da Blindagem Transporte
03. Placa 06. Trava do 09. Revestimento
Anti-lmpacto Revestimento Descartavel Descartavel Inferior
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®CRR

CONTAINER REUTILIZAVEL PARA RADIOFARMACOS

2 - MEDIDAS:
CRRSemaAlcade T Transporte
Altura 305mm/Largura225mm/Comprimento 327mm

CRRComaAlcade Transporte
Altura430mm/Largura 333mm/Comprimento 490mm

Alojamento daBlindagem (area atil interna)
Altura 150mm/Largura 104mm/Comprimento 104mm

3-PESO:
Sem Blindagem
11kg

Peso Maximodo CRR + Blindagem
26,140kg

4 - MATERIAL PREDOMINANTE:
Acocarbono

5-SOFTWARE CONEXSYS:
Funcionalidades
Auditoria (Extracdo e histarico de relatorios)
Consultade Certificacdo de Qualificacdo de Embalagem Tipo A
Atualizacaodo CRR
Geradorde Contrassenha

TDE >

Fabricante: MMConex Produtos para Saude
cNps: 10.350.750/0001-47 S
Endereco: Rua Jaboatao, 620 - Sao Paulo/SP

Q
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Prazo de Validade: INndeterminado

Certificado de Qualificacao de Embalagem Tipo A (CNEN-NE.01)
Modalidade de Transporte: Aéreo e de Superficie
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