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EL PRODUCTO
.

El RDF - Recipiente para Despacho de 
Radiofármacos derivados del Flúor, fue 
desarrollado pensando en la necesidad 
de nuestros clientes para despacho con 
un blindaje. 
.

El nuevo embalaje es más compacto, 40% 
menor que el producto actual utilizado 
(RMD), además de ser 100% reciclable, 
reforzando el comprometimiento con el 
medio ambiente.
.

Aparte del sistema de fácil apertura ya 
conocido (Tapa Easy Open), el RDF cuenta 
con una nueva funcionalidad para 
garantizar, a través de contraseña, más 
seguridad y control en el acceso al 
radiofármaco, el sistema de apertura 
TMC - Traba Mecánica Codificada.
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TRABA MECÁNICA CODIFICADA – TMC

*La TMC es un accesorio del producto RDF, vendido como opcional.

Traba que garantiza el 
acceso al radiofármaco post 
aprobación del control de 
calidad del producto, a 
través de contraseña.

1. Al recibir la 
contraseña, posicione 

los 4 números en la 
dirección de las flechas 
existentes en la tapa.

2. Tire el anillo de 
apertura para romper 

la tapa Easy Open 
conforme página 3
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ARGOLLA DE 
APERTURA DE LA TAPA

Con una mano apoyada en el centro, tire la 
argolla de apertura en el sentido vertical para 
rompimiento de la tapa, para el procedimiento 
no es necesario auxilio de dispositivos externos.

TAPA ROTA

APERTURA DE LA TAPA EASY OPEN
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Para la retirada del anillo presione las trabas 
con los dedos pulgar e índice al mismo 
tiempo y levántelo para desprenderlo del 
soporte, conforme etiqueta fijada en la traba.

SOLTAR ANILLO DE APERTURA

ANILLO DE 
APERTURA DE LA TAPA

BLINDAJE CON 
RADIOFÁRMACO



ARGOLLA DE APERTURA

TAPA EASY OPEN

ANILLO DE APERTURA

BLINDAJE

RECIPIENTE
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COMPONENTES DEL RDF

TRABA - TMC*

Accessorio*

CILINDRO EXTRA*

SOPORTE ACOMODACIÓN 
DEL BLINDAJE



  Sistema de apertura hecha por medio de la 
Tapa Easy Open sin auxilio de dispositivos. 
  Control de acceso al radiofármaco con el uso 
de contraseña a través de la TMC - Traba 
Mecánica Codificada en embalaje descartable; 
  Garantía de acceso al radiofármaco solamente 
post aprobación del control de calidad; 
 Adecuación para acomodación del cilindro 
extra; 
  Producto 100% Reciclable.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
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CERTIFICADO DE CALIDAD
.

El RDF es un embalaje testeado y 
calificado por el órgano CDTN - Centro de 
Desarrollo de la Tecnología Nuclear, 
conforme requisitos de seguridad 
aplicables establecidos en la norma 
C N E N - N E - 5 . 0 1  " Tr a n s p o r t e  d e  
Materiales Radioactivos" 7 bajo el 
certificado: N° CQ-LEET-001/18.



Tel.: +55(11) 3855.4050
www.mmconex.com.br
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